
 

 

 

 
Повторное формирование запроса на активацию 

НКМ после выполнения шага 1  
(восстановление сертификатов из НКМ). 

 
В случае утраты запроса на активацию блока НКМ тахографа 

после выполнения шага 1, запрос можно повторить. Для этого 
необходимо выполнить следующие шаги: 
 

1) Включите тахограф. Карты в слотах тахографа должны 
отсутствовать. 

2) Нажмите кнопку «ОК» для вызова Главного меню. 
3) С помощью кнопок «▲» и «▼» выберете пункт меню 

«Калибровка» и нажмите кнопку «ОК» 
 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

   Печать                

Настройки 

Калибровка       ↓         
 

4) В меню «Калибровка» выберете пункт «Восст. НКМ серт.» 
 

Калибровка 

   Загр. памяти                    

Сервисный код 

Восст. НКМ серт.        
 

5) На дисплее тахографа отобразится следующее сообщение: 
   

Вставьте карту в 
картоприемник 1 и 

нажмите ОК 

 

Вставьте карту и нажмите «ОК». Затем введите PIN-код карты. 
6) При успешном восстановлении на дисплее тахографа появится 

сообщение: 
 

Сертификаты 
восстановлены 

 

7) Карта будет извлечена, а тахограф вернется в меню. 
8) Для повтора запроса вставьте карту в картридер AРМ активации. 

 
Примечание: данная функция доступна в версии ПО 136 и выше. 


